


Древесный уголь

Выход древесного угля составляет 30-35% от массы абсолютно сухой
древесины. В него переходит в среднем 52% тепловой энергии дров

Достоинства древесного угля:

-Высокая цена
-Высокие требования к условиям хранения и перевозки
-Низкая плотность, плохая транспортабельность
Увеличить плотность можно за счет брикетирования

+ Отсутствие угара
+ Высокая теплотворная способность (30 - 33 мДж/кг).
+ Комфортность

Недостатки:

Это элитное топливо, по
потреблению которого можно

судить об уровне жизни населения



Угольные брикеты



Где используется древесный уголь?

Для поддержания здоровья

Производство ковкого чугуна, металлического кремния

Отопление Приготовление пищи



Мы сформулировали свою концепцию
термической переработки древесины и
придерживаемся ее при проектировании:

1.Процессы не должны иметь выбросов;

3. Все парогазы должны быть сожжены до СО2 и
Н2О, а тепло использовано.

2. Рабочие должны быть защищены;



Население, 
млн.чел.

Покрытая
лесом

площадь, 
млн.га

Запасы
леса, 
млрд. 
кбм

Доля от
мировых
запасов, %

Годовой выпуск угля, 
тыс.т

203 350 35 12 5060
Эксп. – 9   Имп. - 70

310 300 26 9 920
Эксп. – 14   Имп. - 55 

31 400 32 11 370 
Эксп. –70     Имп. - 5

143 750 81 26 76
Эксп. – 4      Имп. - 1



Как добавка к пище скота и птиц, особенно
при стойловом и клеточном содержании

древесный уголь известен давно.

Введение древесного угля в почву (под названием biochar) 
очень популярно сейчас в Америке и Западной Европе
как компонент удобрений, защищающий от вредителей

и улучшающий структуру почвы и влагообмен.
В этом направлении активно работают Индия и Китай.




