
Аналитика по пеллетам ENplus в 
Германии.



Изменения и дополнения cтандарта ENplus от 
1 августа 2015 г.

Прочность на истираемость по новым стандартам для 
гранул так называемого премиум-класса ENplus А1 
установлена в 98%. Ранее эта норма ограничивалась 
97,5%,что сейчас подходит только для гранул класса А2 и В.

Если ранее для  гранул ENplus А2 была установлена 
граничная зольность 1,5% при температуре 550° С, то 
сейчас 1,2%. А для гранул EN-В установлена максимальная 
норма зольности в 2% (раньше эта норма равнялась 3%). 

Ещё одно значительное изменение: если до 1 августа
2015 г. содержание пыли в пеллетах, расфасованных в 
мешки весом до 30 кг, допускалось до 1%, то сейчас  до 
0,5%! 

В новых стандартах прописано требование по насыпной 
плотности гранул, чего ранее не было. Насыпная плотность 
пеллет всех классов EN не должна превышать 750 кг/м³.



Изменения в нормах ENplus от 
01.08.2015 

Основные изменения в сертификации ENplus ENplus A1 ENplus A2 Enplus-B
новая норма старая норма новая норма старая норма новая норма старая норма

Прочность на истираемость в % ≥ 98,0 ≥  97,5 ≥ 97,5 ≥  97,5 ≥  97,5 ≥  96,5
Зольность в % ≤ 0,07 ≤ 0,07 ≤ 1,2 ≤ 1,5 ≤ 2,0 ≤ 3,0
Содержание серы в % ≤ 0,04 ≤ 0,03 ≤ 0,05 ≤ 0,03 ≤ 0,05 ≤ 0,04
Насыпная плотность в кг/м³  Максимально 750 для всех 
Содержание пыли в мешках до 30 кг в % Новая норма для всех ≤ 0,5 (ранее было ≤ 1,0



































Формат склада мелкого трейдера в ФРГ. 



Bundes-Immissionsschutzverordnungen 
(BImSchV). Предписания по защите от 

выбросов вредных веществ.

Отопительные системы (котлы,котельные) Производительность1-этап  BlmSchV 1-этап BlmSchV 2-й этап BlmSchV 2-й этап BlmSchV
Вид топлива кВт/ч СО  г/м³ Пыль  г/м³ СО  г/м³ Пыль  г/м³
Уголь,кокс,торф,древесный уголь ≥ 4  -  500 1 0,09 0,4 0,02

> 500 0,5 0,09 0,4 0,02
Дрова,щепа,опил ≥ 4 – 500 1 0,1 0,4 0,02

> 500 0,5 0,1 0,4 0,02
Древесные пеллеты ≥ 4 – 500 0,8 0,06 0,4 0,02

> 500 0,5 0,06 0,4 0,02



Базисные разовые выплаты при установке 
котлов на биомассе до 100 кВт по программе 

BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle)

Пеллетные камины с 
водяным контуром

от 5 кВт до 25 кВт
от 25,1 кВт до 100 кВт

2000 евро
80 евро за кВт

Пеллетные котлы от 5 кВт до 37,5 кВт
от 37,6 кВт до 100 кВт

3000 евро
80 евро за кВт

Пеллетные котлы с 
бойлером от 30л/кВт

от 5 кВт до 43,7 кВт
от 43,8 кВт до 100 кВт

3500 евро
80 евро за кВт

Котлы на щепе с 
бойлером от 30л/кВт

от 5 кВт до 100 кВт 3500 евро

Дровяные пиролизные
котлы с бойлером от 
55л/кВт

от 5 кВт до 100 кВт 2000 евро







Новый европейский стандарт на щепу.

Cвойства Содержание А1 А2 В1 В2
1.1.1.круглый лесоматериал 1.1.1.круглый лесоматериал 1.1.лесная и плантаци- 1.1.лесная и плантаци-

Происхождение без корней без корней онная древесина онная древесина
1.1.3.бревна 1.1.3.бревна 1.2. Индустриальная
1.1.4.лесосечные остатки 1.1.4.лесосечные остатки древесина
1.2.1.кусковые отходы без 1.2.1.кусковые отходы без 1.2.1.кусковые отходы 1.3. Б/у древесина
химических примесей химических примесей без химич. примесей без химич.примесей

Влажность %        ≤ 10      ≤ 35  Макс. величина  указывается в каждом
       ≤ 25 случае

Зольность %        ≤ 1,0      ≤1,5      ≤ 3,0  ≤ 3,0

Теплотворность Мдж/кг  Минимальная величина указывается в каждом отдельном случае

Насыпная плотность кг/м³ BD 150 ≥ 150 BD 150 ≥ 150  Минимальная величина указывается в
(по факту поставки, BD 200 ≥ 200 BD 200 ≥ 200 каждом отдельном случае
склад получателя) BD 250 ≥ 250

BD 300 ≥ 300



Старые нормы стандарта для щепы

По влажности
ÖNORM 
M17133

CEN/TS 14961

Класс Класс Предельное значение 
влажности %

Примечание

W20 M20 < 20% сухая
W30 M30 < 30% Пригодна для хранения (склад)
W35,W40 M40 < 40% Ограничена в хранении
W50(<50%) М55 < 55% Непригодна для хранения

По зольности
ÖNORM 
M17133

CEN/TS 14961

Класс Класс Предельное значение содержания золы в %
А1 (< 1%) А0,7 < 0,7
А2(1-5%) А1,5 < 1,5

А3,0 < 3,0
А6,0 < 6,0
А10,0 < 10,0





Спасибо за внимание.
EKO Holz-und  Pellethandel GmbH Tel.+491726776539 

E-Mail:s.perederi@eko-pellethandel.de
Докладчик: Передерий Сергей Эдуардович
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